Navod

(pravodni navod k pouziti)

k instalaci, obsluze a udrzbé kotle

EKOEFEKT BIO 130




UVODEM

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam srdecné za zakoupeni vyrobku spolecnosti EKOEFEKT a.s., ktera jiz vice jak 20 let vyviji a vyrabi
teplovodni automatické ekologické kotle na spalovani hnédého uhli a biomasy o rliznych vykonech pro rodinné domy,
penziony, prdmyslové objekty, pro centralni vytopny, i pro mobilni zalozni zdroje.

Tento navod byl vypracovdn s umyslem poskytnout potfebné informace o kotli EKOEFEKT BIO 130 vSem osobam,

které s ni mohou pfijit do styku béhem jeho provozu, obsluze i Gdribé. Kazda z téchto osob musi byt dikladné
seznamena s jeho obsahem pred za¢atkem jakékoliv Cinnosti s kotlem.

» Symboly pouzité v navodu

SYMBOL VYZNAM

Tyto symboly maji vyznam "UPOZORNENI" a "VAROVANI" a upozorfiuji na skute¢nosti, které mohou
zpUsobit poskozeni zafizeni a/nebo vainé poranéni uzivatele.

Symbol upozoriiuje na dulezZitou instrukci, vlastnost, postup nebo zaleZitost, kterou je nutno béhem
obsluhy a udrzby zafizeni dodrzet nebo mit na védomi.

Symbol upozoriiuje na uzite¢nou informaci, vztahujici se k zafizeni nebo pfislusenstvi.

Symbol je odkazem na jinou kapitolu tohoto navodu.

BQOP>P

» Dulezité upozornéni

Prostudujte si peclivé tento ndvod.

Postupujte presné podle pokyni v ném uvedenych, abyste si usnadnili nejen pouZivani kotle, ale také zajistili
o jeho optimdlni vyuZzivani a dlouhou Zivotnost.

Neuvddéjte kotel do provozu, dokud nejste diikladné sezndmeni se viemi instrukcemi, zdkazy
a doporucenimi, které jsou vtomto ndvodu uvedeny, obzvldsté pak v kapitole 3: Bezpecnost prdce
a ochrana zdravi.

Vyobrazeni pouZitd v tomto ndvodu nemusi vZdy souhlasit se skutecnosti; jejich tucelem je popis hlavnich
principu kotle.

V praxi se také Casto vyskytuji nepredvidatelné situace, které nemohly byt do tohoto ndvodu zahrnuty a
popsdny. Proto vZdy, kdyzZ si nejste jisti postupem, kontaktujte vyrobce:

o EKOEFEKT a.s.

Na Navsi 1, 280 02 Veltruby, CZ

Tel.: +420 724 271 942

E-mail: ekoefekt@seznam.cz, ekoefekt@kotle.cz

Web: www.ekoefekt.cz, www.kotle.cz

Na ndvod je potreba nazirat jako na soucdst kotle, kterd nesmi byt v pfipadé dalsiho prodeje oddélena. Proto
jej uschovejte pro budouci pouZiti.



mailto:ekoefekt@seznam.cz
http://www.ekoefekt.cz/
http://www.kotle.cz/
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1 | POPIS ZARIZENI A JEHO SPECIFIKACE

1.1  TECHNICKE INFORMACE

1.1.1 Uziti kotle

Teplovodni nizkotlaké automatické kotle EKOEFEKT BIO 130 jsou urceny pro regulovatelné vytapéni primyslovych
objektd apod.

Kotle jsou konstruovany vyhradné pro spalovani hnédého uhli — ofech 2. Palivo je do kotle dopravovano ze zasobniku.
Pracuji v podtlakovém rezimu, ktery zajistuje spalinovy ventilator, zabezpedujici i pfivod primarniho a sekundérniho
spalovaciho vzduchu.

Provozni teplota vody v kotli musi byt v rozmezi 65 — 90 °C. Maximalni teplota vody je 98 °C, nad tuto teplotu se kotel
nesmi provozovat.

KaZdé pouziti kotle, pfesahujici tuto oblast upotiebeni, véetné pouZiti nespravného paliva a/nebo uprav
bezpecnostnich prvkii kotle bez povoleni vyrobce, je povaZovdno za pouZiti neodpovidajici ucelu. Za skody z
A toho vyplyvajici neruci vyrobce kotle, riziko nese pouze jeho uZivatel.

UZivatel je rovnéz odpovédny za dodrZovani podminek predepsanych vyrobcem pro instalaci, provoz a tdrZzbu
kotle, ktery smi byt pouZivdn, udrZovdan a opravovdn pouze osobami, které jsou s nim seznadmeny a
pouceny o nebezpecich.

.. Vice podrobnosti o bezpecnosti je uvedeno v kapitole 3: Bezpecnost prdce a ochrana zdravi vseobecné a
v kapitole 9: Zdruka a zdruéni podminky.
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1.1.2 Hlavni casti kotle
Kotel EKOEFEKT BIO 130

©@ @

> ?
Pozice Nazev Pozice Nazev
(1) Kotlové téleso (9) Zapalovaci otvor
(2) Popelnik (10) Otocny rost

Koufovy (spalinovy) (11)  Zasobnik uhli (nasypka)

ventilator

. . Koufovod a tepelny
4 V 12
(4) ystup topné vody (12) vyménik
(5) Vstup vratné vody (23) Viko pro odstranéni popilku
(6) Pozorovaci otvor (14) Popelnikova dvirka

et Lvex Napoustéci a vypoustéci
(7) Ovladaci skrirka (15)
otvory vody

(8) Krokovaci mechanismus (16) Tahlo

.. | Funkce jednotlivych cCdsti je popsdna v kapitole 1.3.



1.1.3 Rozméry kotle
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éma zapojeni kotle
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1.1.5 Technické udaje

ZAKLADNI UDAJE

Trida kotle 4
Provozni rezim teplovodni
Hmotnost kotle 1850 kg
Hluk kotle (ventilatoru) 74 dB
Rozsah regulace teploty 65-90°C
Vyhfevna plocha 17 m?

Doporucené palivo

Trida paliva b, hnédé uhli, orfech 2

Obsah zasobniku cca.

300 litrd

Vodni objem

1150 litrd

Elektricky prikon

0,6 kW /400 V

Jmenovité napéti

3x400 V; 50 Hz; IP 54

ROZMERY

Hlavni rozméry (V x S x H)

2100x1 100 x 2 450 mm

Primér koufovodu z kotle

150 mm

Rozmér plniciho otvoru paliva

@500 mm

Doporuceny pramér komina

250 mm, min. uc¢inna vyska 5 m

Vstup/vystup topné vody

DN 80 mm, PN 6

PROVOZNi UDAIJE

Jmenovity pratok vody 6 m3/hod
Jmenovity tepelny vykon 138 kW
Spotreba paliva pfi jmenovitém vykonu 35 kg/hod
Provozni podtlak pfed kotlem —tah 250 -300 (1 mm H20 ~ 10 Pa) Pa
Teplota spalin min/max/jm.vykon 110/180/160 °C
Hydraulicka ztrata kotle 60 Pa
Regulacni rozsah tepelného vykonu 50 - 100%
Doba hofeni pfi jmenovitém vykonu (Qn) 12 hod
Nejnizsi teplota vratné vody do kotle 65 °C
U¢innost v zavislosti na uhli 92,20%
Max. pracovni pretlak topné vody 200 kPa
Max. zkuSebni pretlak topné vody 400 kPa

Hmotnostni pratok spalin min./jmenovity vykon

0,1/0,02 kg/s

OSTATNI

Volitelné vybaveni

Snekovy dopravnik




1.1.6  Stitky na kotli

Vyrobni stitek
Obsahuje oznaceni vyrobku, roky vyroby a vyrobni Cislo, zakladni technické udaje a adresu vyrobce. Zpravidla byva

umistén vedle ovladaci skrinky kotle.
®
@ ekoefekt..

Typ teplovodniho kotle EKOEFEKT BIO 130
Rok vyroby / vyr. &islo

Jmenovity tepelny vykon 138 kW

Trida kotle 4

Nejvy33i dov. provozni tlak 2 Bar

Nejvy$si dov. provoz. teplota 90 °C

Obsah vody v kotli 1150 litrd

Elektricka pfipojka, wattovy vykon | 400V, 50Hz, 0,6 kW
Trida paliva b, hnédé uhli, ofech 2

vyrobce: EKOEFEKT a.s., Na Navsi 1, 280 02 Veltruby CZ

1.2  FUNKCE HLAVNIiCH CASTi KOTLE

(1) Kotlové téleso
Je svareno z ocelového plechu a tepelné izolovano.

(2) Popelnik
Slouzi na zachyceni Skvary odpadavajici z oto¢ného rostu. Obsahuje popelnikovy prostor, ktery slouzi k snadnému
vybirani Skvary.

(3) Kourovy (spalinovy) ventilator
Je soudasti vybavy kotle a zajistuje pfesné nastaveny tah, mnohem vétsi, nez je u obvyklych komind. Pfipeviiuje se na
komin nad Urovni kotle za pomoci protikusu (souc¢ast dodavky) dle typu komina a je ovladan termostatem kotle.

(4) Vystup topné vody
SlouZi k vystupu ohraté vody z kotle do topného systému. Je umistén na zadni strané kotle.

(5) Vstup vratné vody
SlouZi ke vstupu vratné vody do kotle.

(6) Pozorovaci otvor
Slouzi k pozorovani plamene a stavu spalovani uhli na rostu. Pozorovaci otvor zaroven slouzi jako explozni klapka.

A

(7) Ovladani kotle
Je umisténo v ovladaci skfifice na boku kotle. Na zdkladé doslych signald napf. od termostatu je zapinan nebo vypinan
chod ventilatoru a davkovani uhli (otdceni rostu), tzn. provoz zapnuto/vypnuto.

Plamen na rostu je nutné pozorovat opatrné a z bezpecné vzddlenosti jen pFi zapnutém odtahovém
ventilatoru, jinak hrozi vyslehnuti plamene z pozorovaciho otvoru - vidy pouZivejte ochranné bryle.

(8) Krokovaci mechanismus
Zajistuje otaceni rostu a tim prisun uhli ze zasobniku. Vypina¢ "ROST", ktery je umistén v ovladaci sk¥ifice, umozZiiuje
vypnout krokové otaceni rostu.

(9) Zapalovaci otvor
Slouzi k zapalovani kotle.



(10) Otocny rost

Svym pohybem zajistuje pfisun uhli ze zasobniku a odvod skvary do popelnikového prostoru. Diky konstrukci rostu na
ném probiha pfesné regulovany spalovaci proces. K bocni strané otocného rostu je v jednom misté pfitlacena pomoci
pruZiny specialni vzduchova hlava, ktera zajistuje rozdéleni potfebného mnozstvi vzduchu na rostu.

(11) Zasobnik uhli (nasypka)
Ze zasobniku je uhli pfimo nebo snekovym dopravnikem doplfiovano na rost. Viko na zdsobniku slouZi soucasné jako
bezpecnostni (vybusna) klapka, kterd se po nadzvednuti sama uzavre.

(12) Koufovod a tepelny vyménik
Koufovod, spojeny s kourfovym ventilatorem, slouzi k odvodu spalin z kotle. Tepelny vyménik obsahuje trubkovnici se
spiralnimi usmérnovaci spalin, které slouzi k zvySeni Uc¢innosti spalovani a pro Cisténi trubek vyméniku.

(13) Viko pro odstranéni popilku
Nachazi se na boku popelniku. SlouZi k ¢isténi popelnikového prostoru.

(14) Popelnikova dvirka
SlouZi k otevieni popelnikového prostoru pro vybér Skvary.

(15) Vypoustéci otvory vody
Napoustéci a vypoustéci ventil je umistén na vnéjsi strané zadni ¢asti kotle a slouzi ke kompletnimu vypusténi vody z
kotle.

(16) Tahlo
Slouzi ke krokovému otaceni roStu. Je uvadéno do pohybu krokovacim mechanismem. Po rozpojeni lze roStem
pohybovat i rucné.

(17) Filtr spalin
Kotle EKOEFEKT BIO 130 by mély byt vidy osazeny cyklonovym filtrem spalin SVX (filtr neni soucasti dodavky).
Montuje se na nosnou konstrukci a musi byt zaizolovany (nosnd konstrukce a izolace neni soucasti dodavky filtru).

(18) Snekovy dopravnik

SlouZi k doplfiovani paliva nad rost. Je priSroubovan k télesu kotle a utésnén pomoci tepelné odolné tésnici Silry.
Dopravnik je ovladan ze samostatné elektroskfiriky s proudovou ochranou proti pretizeni a ochrané proti zahlceni
Sneku dopravovanym palivem. MnoiZstvi paliva nad rostem je hlidano ¢idlem nad roStem a v pfipadé jeho malého
mnozstvi jej Snekovy dopravnik automaticky doplni. Na dopravniku je umisténa zhaseci nadoba s vodou, kterad by v
ptipadé zahoteni do dopravniku uhasila vznicené palivo. Povinna soucast kotlt oddéleni prostoru horeni od zasoby
paliva. PoZzadavek normy EN 303-5.

1.3 PODMINKY PRO INSTALACI A PROVOZ KOTLE

1.3.1 Misto instalace kotle

Kotel musi byt instalovan do samostatné mistnosti (sklep, kotelna apod.) na nehoflavou betonovou podlahu, ktera je
v dobrém stavu, nepopraskand a dostatecné rovna.

V ptipadé nizsiho stropu mistnosti nebo potifeby sniZzeni nasypného otvoru uhli je mozno kotel ¢astecné zapustit do
podlahy. Pfitom vSak musi byt zabezpecen dostatecny prostor pro vybirani Skvary.

1.3.2 Vlastnosti prostfedi pro provoz kotle

Kotel je urcen pro praci v zdkladnim prostredi s rozsahem teplot od +5 aZ +40 °C a vlhkosti v zavislosti na teploté az do
max. 85% (pracovni prostfedi AA5/ABS5 dle €SN 332000-3 z r. 1995).

Mistnost, ve které bude kotel umistén, musi mit zajiSténa dostatecné vétrani.
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Vidy provést vypocet spalinové cesty a vypocet mnozstvi spalovaciho vzduchu dle vyhl. 268/2009Sb.

Kotelna musi byt provétravana dvéma otvory s mfizkou v neuzaviratelném prirezu v protilehlych sténach u podlahy a
pod stropem. (Orientaéni hodnota 10 cm?na 1 kW pfikonu kotle, minimélné 600 cm?2.)

Bude-li kotel pouZivany soucasné s jinym tepelnym zafizenim, vyZadujicim pfivadéni spalovaciho vzduchu, je nutné
zajistit neuzaviratelny privod spalovaciho vzduchu opatfeny ochrannou mtizkou pro veskera zafizeni tak, aby nedoslo k

jejich ucpani.

Mistnost, ve které je jiz instalovdno jiné tepelné zafizeni (zejména krb), je nutné doplnit vhodnym zdrojem spalovaciho
vzduchu, pokud neni zajistén priméreny dodatecny privod vzduchu.

V prostoru, v némz bude umistén kotel, nesmi byt pouzity odsavace vzduchu, pokud neni zajistén privod vzduchu pro
vétrani.

V kotelné musi byt odpovidajici osvétleni pro obsluhu a udrzbu.
1.3.3 Odstupové vzdalenosti z hlediska bezpecné obsluhy

Nad tepelnym vyménikem kotle musi zlstat minimalné 1,2 m vysoky volny prostor pro Cisténi teplosménnych ploch
kotle a koufovodu. Komin a koufovod musi byt opatren Cisticim otvorem.

Minimalni vzdalenost pro pohyb obsluhy na strané kotle, kde je umisténo ovladani, musi byt min. 0,8 m.

Pred krokovacim mechanismem kotle musi byt zachovdn volny prostor v minimalni Sifce kotle pro pfipad, kdy je z
dlvodu oprav nutno vysunout htidel rostu.

Pro vybirani popele z kotle nesmi byt ve vzdalenosti minimalné 1,5 m od kotle horlavé latky.
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1.3.4 Odstupové vzdalenosti z hlediska hoflavych materiala

Pro urceni spravnych odstupud od stavebnich hmot vyuzijte nasledujici tabulku a text:

Stupen hoflavosti stavebnich hmot a vyrobku

Stavebni hmoty a vyrobky zafazené do stupné hoflavosti

Trida hoflavosti (vybér z €SN EN 13501-1)

A - nehoflavé Zula, piskovec, betony, cihly, keramické obkladacky, malty, protipoZarni omitky atd.

B - nesnadno hoflavé akumin, izomin, heraklit, lignos, desky z ¢ediové plsti, desky ze skelnych vldken, novodur

drevo listnaté (dub, buk), desky hobrem, preklizky, sirkolit, werzalit, tvrzeny papir

C1 - téZce horlavé
(umakart, ecrona)

dfevo jehlicnaté (borovice, modfin, smrk), drevo tfiskové a korkové desky, pryZzové

€2 - stfedné horlavé podlahoviny (Industrial, Super)

drevovlaknité desky (Hobra, Sololak, Sololit), celulézové hmoty, polyuretan, polystyren,

C3 - lehce horlave polyethylen, lehceny PVC

[ Pro kotle a koufovody umisténé v blizkosti hoflavych hmot stupné hoflavosti B, C1 a C2 musi byt dodrzena
bezpecnd vzdalenost od stavebnich hmot minimalné 200 mm.

J Pro kotle a koufovody umisténé v blizkosti hoflavych hmot stupné hoflavosti C3 musi byt bezpecna vzdalenost
zdvojnasobena, tj. 400 mm. Tuto vzdalenost je nutno dodrZet i v pfipadé, kdy stupen hoflavosti hoflavé hmoty
neni prokazan.

[ Bezpecnou vzddlenost Ize sniZit na polovinu, tj. 100 mm pti pouZiti tepelné izolujici desky (azbestova deska)
nehoflavé, o tloustce minimdalné 5 mm, umisténé 25 mm od chranéné hoflavé hmoty (hoflava izolace).

. Stinici deska nebo ochranna clona (na chranéném predmétu) musi pfesahovat obrys kotl(, véetné koufovodd, na
kaZzdé strané nejméné o 150 mm a nad horni plochou kotl( nejméné o 300 mm.

®  Stinici deskou nebo ochrannou clonou musi byt opatfeny i zafizovaci predméty z horlavych hmot, pokud nelze
dodrzet bezpeénou vzdalenost (nap¥. v mobilnich zatizenich, chatich apod. Vice podrobnosti viz CSN 061008).

®  Pokud bude kotel umistén na podlaze z hoflavych hmot, musi byt opatfena nehoflavou, tepelné izolujici
podlozkou, presahujici pldorys na strané prikladaciho a popelnikového otvoru, nejméné o 300 mm pred otvor -
na ostatnich strandch nejméné 100 mm. Jako nehoflavé, tepelné izolujici podlozky Ize pouzit vSechny latky, které
maji stupen hoflavosti A.

[ Bezpecnou vzdalenost musite dodrZet i pfi ukladani zafizovacich predmétd do blizkosti kotll, podpalovaciho
materidlu, paliva a podobné v mistnosti, kde je kotel umistén.
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1.3.5 Dalsiinformace pro instalaci a provoz

Kotel vyZaduje vhodny komin, napf. Dvouslozkovy kominovy systém odolny vici vlhkosti s tepelnou izolaci. Vidy
uvazovat s moznymi kondenzacemi spalin v kominé, napf. typ Shiedel, Absolut, Kerastar, ICS

Napojeni koufového ventilatoru na komin musi byt plynotésné. Klasicky zdény komin nedoporucujeme, vidy je
vhodné tento typ kominu vyvlozkovat keramickou nebo anticoro vlozkou.

Odvod spalin z kotle a jejich vytla¢eni do komina zajistuje spalinovy ventildtor. Doporucena uéinna vyska komina je
minimalné 5 m. Pfi plném provozu kotel pracuje v oblasti moznych kondenzujicich spalin 130 - 180 °C. Pti vypnuti
spalinového ventilatoru musi komin odebrat zbytkové spaliny pfirozenym tahem.

Kotel neni standardné nutné vybavovat zafizenim pro odvadéni prebyte¢ného tepla z kotle, napf. dochlazovaci
smyckou, je-li kotel instalovan do otopné soustavy s moznosti pfirozeného obéhu vody, ktery odebere alespori 1/10
topného vykonu kotle. V kotlovém okruhu se nesmi pouzivat zpétné klapky.

V pripadé vypadku elektrického proudu u vertikalnich topnych soustav nedochazi k havarijni situaci, tedy k prehrati
kotle, kotel pouze prejde do klidového stavu "vypnuto". Topny dojezd kotle spolehlivé odebere samotizny obéh vody.

Na vystupu spalin z kotle se instaluje Skrtici odtahova klapka.

Vzhledem k tomu, Ze tahové poméry komina se diky koufovému ventildtoru podstatné zméni, nelze do téhoz
sopouchu komina pfipojit dalsi spotrebic. Pfi pouziti kotld v obytnych budovach nebo napojenim kotle do ocelového
komina je nutné umistit spalinovy ventilator na samostatny podstavec a antivibracné oddélit komin od ventilatoru z
dlvodu prenaseni moznych vibraci do kominového télesa.

1.3.6 Pripojeni k topné soustavé

Topnou soustavu je nutné provozovat s nucenym obéhem cerpadla, pro provoz kotle neni vhodna samotizna
soustava. U topnych soustav se 4-cestnym ventilem a u objektl s ¢astym vypadkem elektrické energie je vhodné
pouzivat 4-cestny ventil s havarijni funkci otevreni, aby pfirozeny obéh vody odebral tepelny dojezd kotle pfi vystupni
teploté vody z kotle nad 90 °C.

Napousténi kotle se provadi pres napoustéci a vypoustéci 3/4 ventil na vné;jsi zadni strané kotle.

Jako teplonosné médium pouZijte upravenou vodu, kterd spliuje pozadavky CSN 07 7401/93, nepiesahuje
pozadované parametry a zabranuje korozi.
o V pripadé pouZiti neupravené vody dochdzi k usazovdni soli v kotli, topné soustavé a ndsledné k vytvdreni
vodniho kamene, ktery sniZuje, jak ucinnost tak i Zivotnost kotle.

Typ vody Ukazatel Méfr. jednotka Hodnota

Tvrdost mmol/I 0,03

Voda doplfiovaci Koncentrace

celkem Fe+Mn me/| 03

pH pFi 25 °C 8,5
. , Zjevna alkalika mmol/I 0,5az 1,5

Voda obéh
oda obenhova Prebytek Na2SO3 mg/| 10 az 40
Rozpustény P20s mg/| 5az15

Z divodu malého obéhu topné vody po vypadku obéhovych cerpadel mize dojit ke kratkodobému dohfati kotle na
100 °C, coZz ma za dusledek vypadek havarijniho termostatu. Ten je nutno po vychladnuti pod 90 °C ru¢né zapnout na
ovladaci skfifce.

Vidy musite pocitat s tepelnymi dojezdy kotle, které zavisi na vysce komina (tepelny dojezd vlivem pfirozeného tahu
komina cca 10 % jmenovitého vykonu po dobu 30 minut - v provozu musi byt Cerpadlo nebo zajistén pfirozeny obéh
vody topnou soustavou). Kotel i ve stavu tepelné zalohy stdle dodava do topné soustavy minimalni tepelny vykon -
cca 1/10 jmenovitého vykonu dle typu kotle.

A ‘ V Zddném pripadé nesmite zamezit samotiZnému obéhu vody!
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1.3.7 Zapojeni elektrickych zafizeni kotle

Elektrickd zafizeni kotle jsou napajend z ovladaci skfiriky s napétim 400 V / 50 Hz. Elektrické zapojeni provedte dle
pfilozeného schématu.

Ovladani kotle je vybaveno hlavnim vypinacem. K elektrické siti se kotel pripojuje pevné upevnénym kabelem do
rozvadéce 400 V.

Rozvadéc se stop tlacitkem musi byt v dosahu obsluhy. Pripojeni kotle musi byt provedeno v souladu s
platnymi normami (napr. CSN 33 2000-4-41).

A

Pripojit zarizeni do sité je mozné aZ po predchozi kontrole elektrického zapojeni odbornym pracovnikem. Za
zavady a drazy vzniklé nespravnym zapojenim elektrického zarizeni vyrobce neodpovidad.

Elektrické zafizeni kotle je jisténo jisticem.

Snekovy dopravnik je ovladan ze samostatné ovladaci skiiriky, osazené ochranou proti pretizeni a zahlceni $neku.
Smér otaceni Sneku po zapojeni je nutno prekontrolovat podle vyznaceni na prevodové skfini.

Specifikace elektromotora:
Motor otaceni rostu s prevodovkou:
TOS Znojmo MRT 28, ATB ABF 63/43-11R, 120 W, 230V, 50 Hz, n=1,1 ot/min, IP 54, kond. 6 puF.

Motor ventilatoru:
EKOEFEKT BIO 130: SIEMENS 1LA7073-2AA10, 550 W, 230/400 V, 50 Hz, 2,4/1,4 A, 2800 ot/min, IP 55.

EKOEFEKT BIO 130: SIEMENS 1LA7083-2AA10, 1,1 kW,230/400 V,50 Hz, 4,2/2,4 A, 2800 ot/min, IP 55.
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1.3.8 Schéma elektrického zapojeni ovladani kotle
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Legenda:

M - signalizace pretopeného rostu
U,V,W -napdjeni

G, H, K - ventilator

L, Nr - motor ro$tu



1.3.9 Dalsiinformace k elektrickym zatizenim kotle

Elektrické ovladani kotle umozZriuje regulovat vystupni teplotu z kotle kotlovym (provoznim) termostatem.

Kotlovy (provozni) termostat je propojen s elektrickym ovladanim. Zapina a vypind motory potfebné k provozu, tzn.
Ze kotel bud'topi, nebo netopi a je v klidu. Ru¢ni zdsah (zapindni a vypinani) je potfebny jen pfi zapalovani, prikladani a
sefizovani chodu kotle.

Teplotu na kotlovém (provoznim) termostatu je vhodné nastavit v rozmezi 65 - 90 °C. Pti provozu kotle na nizsi teplotu
nez 65 °C dochazi k roseni ocelového vyméniku a tim k tzv. nizkoteplotni korozi, ktera zkracuje Zivotnost kotle. Proto
doporucujeme provozovat pfi teploté 65 °C a vysSi.

Kotel pfipravuje konstantni teplotu topné vody, ktera se dale reguluje v rozdélovaci v kotelné na jednotlivé vétveé.
Je moZné pouzivat i nejmodernéjsi programovatelné reguldtory, napf. ekvitermni regulace 4-cestného ventilu,
prostorovy termostat nebo spinaci hodiny.

0 ‘ Uvedené regulacni prvky nejsou soucdsti doddvky.

Z dlivodu bezpecnosti provozu je zabudovan do kotle také havarijni termostat, ktery nedovoli pfehfati topné vody nad
98 °C. Pfi dosazeni teploty vody 98 °C havarijni termostat vypne a odstavi kotel. Kotel Ize spustit znovu az po ruc¢nim
zapnuti havarijniho termostatu. Havarijni termostat se zapina tlac¢itkem na vné;jsi spodni strané ovladaci skrinky.

Po odstaveni kotle havarijnim termostatem je vZdy nutné zjistit pFi¢inu proc¢ termostat vypnul!

Pokud havarijni termostat vypne opakované 2x, je nutné volat servis!

Prikon, ktery kotel potfebuje k provozu, tj. k pohanéni motoru ventildtoru a pohonu krokovaciho mechanismu, se lisi
dle vykonu kotle.

O prestavkach pri topeni, tj. v klidovém stavu, kdyzZ je kotel v pohotovostnim stavu - tepelné zaloze, kotel elektrickou
energii témér nepotrebuje (cca 0,1 W).

Kotel bez elektrické energie netopi, ruc¢ni provoz neni mozny.

Kotel se mlze i po 24 hodinovém vypadku elektrické energie bez zapaleni a zdsahu obsluhy a po najeti spalinového
ventildtoru automaticky znovu spustit.

Plynuld regulace vykonu kotle v rozsahu 50 - 100% se nastavuje regulatorem v ovladaci skfince na boku kotle nebo
dorazovym Sroubem na ramené krokovani, viz kapitola 4.2.1.

Kourovy (spalinovy) ventilator je prislusenstvim kotle. Po osazeni ventilatoru na kominové téleso se vodic¢ ventilatoru
zapoji do ovladaci skfiriky kotle dle schématu. Smér otaceni ventilatoru po zapojeni nutno prekontrolovat.
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2 | INSTALACE KOTLE

Prvni uvedeni kotle do provozu (zapdleni, sefizeni kotle) musi provést autorizovand firma nebo technik
spolecnosti EKOEFEKT a.s., kterd je povinna prokdzat se origindInim certifikatem, vydanym nasi spolecnosti.
PFi prvnim uvedeni kotle do provozu je nutné, aby Vds technik sezndmil s obsluhou vyrobku a zaskolil pro
samostatné provozovdni kotle. Musi také potvrdit bod Uvedeni do provozu a Zaskoleni obsluhy v zdruénim
listu.

A RovnéZ snekovy dopravnik musi nainstalovat vyrobce kotle.
Pokud prvni uvedeni kotle do provozu provede neoprdvnénd osoba, zanikd zaruka na vyrobek!

V pripadé jakychkoliv problému vyuZijte sluZeb autorizované firmy, jejiz pomoci byl kotel prvné uveden do
provozu. Seznam regiondlnich servisnich organizaci vyrobce zafizeni je uveden na www.ekoefekt.cz.

2.1. DOPRAVA A MANIPULACE S KOTLEM A JEHO CASTMI

Kotel je standardné dodavan kompletné smontovany.

V pripadé dohody s vyrobcem kotle o jeho rozmontovani na casti (kotel, nasypka, rost, Snek) z dlivodu prepravy si
vyzadejte postup zpétné instalace demontovanych celkd.

Pfi prepravé kotle ndkladnim automobilem jej musite zajistit proti posunu a preklopeni vhodnou fixaci. Pro ochranu
kotle pfed povétrnostnimi vlivy doporucujme zajistit pfepravu automobilem s plachtou apod.

Prohlédnéte kotel ihned po obdrzeni, zda nebyl béhem dopravy poskozen. Je nutné také zkontrolovat, zda nechybi
nékteré Casti nebo jeho pfislusenstvi. Zjisténé zavady je nutno nahlasit co nejdfive dodavateli kotle, na pozdé;jsi
reklamace nebude bran zietel.

Po odstranéni obalovych materidli kotle dbejte na jejich spravnou likvidaci a znovuzhodnoceni. Likvidaci
¢ provddeéjte dle prislusného zdkona o odpadech platného v zemi uZivatele kotle.
o Likvidaci Ize svérit specializované firmé.
Kotel Ize dopravit na misto instalace bud’ vysokozdviznym vozikem s minimalni nosnosti dle hmotnosti kotle vsunutim
lyZin pod popelnik kotle, nebo jefdbem o minimalni nosnosti dle hmotnosti kotle podvlecenim textilnich lan pod

popelnik kotle.

PouZivejte takové vdzaci prostredky, které vahu kotle bezpecné prenesou. Vdzaci a zvedaci prostfedky pred
pouZzitim kontrolujte a vadné cdsti opravte nebo nahradte novymi.

A Nikdy nestiijte pod kotlem zavésenym na zvedacim zafizeni, ani neddvejte Zddnou cdst svého téla pod
zaveéseny kotel. Nepremistujte zavéseny kotel nad jakoukoliv Cdsti téla jiné osoby.

Na zavéseném kotli nikdy nic neupravujte nebo neopravujte. BEhem manipulace s kotlem vZdy zajistéte, aby
nedoslo k primdcknuti osob nebo predméti!

2.2  SKLADOVANI KOTLE

V pripadé, Ze kotel nebudete po dodani instalovat, skladujte jej v zastfesené suché mistnosti s rozsahem teplot + 5 az
+40 °C a s vlhkosti v zavislosti na teploté az do max. 85%.
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2.3 INSTALACE KOTLE

Umistéte kotlové téleso na pripravené misto na nehoflavy podklad - betonovy zaklad nebo ocelové profily. Kotel je
nutné usadit ve spadu minimalné 1% k vystupu topné vody, aby dochazelo k odvzdusfiovani kotle pres vystup topné
vody.

Mezeru mezi kotlovym télesem a popelnikem vyplnte fidkou vapennou nebo sadrovou maltou a ponechejte 24 hodin
zatuhnout. Po zatopeni vypln mezery prohlédnéte a pfipadné trhliny opravte.

Pokud bylo nutné pfi montdzi kotle demontovat Snekovy dopravnik nebo ndasypku, zpétnou montaz provedte
nasledovné:

1) Na sty¢nou plochu kotlového télesa pfilozte tésnici Siiliru (keramickou, teflonovou) a na Srouby nasadte zésobnik.
Srouby rovnomérné utdhnéte.

2) Do kominového télesa zabudujte protikus, stojici na samostatném podstavci. Na protikus upevnéte ventilator a
zatésnéte pomoci keramické nebo teflonové silry.

3) Ventilator, spalinovy filtr a koufovod kotle spojte plynotésnou koufovou rourou, napt. z ocelového plechu tloustky
1,5 mm. Dbejte na utésnéni a na to, aby spojovaci roura a ventilator byly fadné upevnéné.

o Ventilator je nutné pripevnit tak, aby osa prochdzejici motorem a ventilatorem byla vodorovnd. Ventilator
musi byt zapojen tak, aby mél spravny smér otdceni a odtahoval spaliny z kotle do komina.

4) Zapojte kabel elektrického ovladani kotle do zasuvky nebo rozvadéce 400 V. Zkontrolujte spravny chod ventildtoru
a krokovani rostu. Ventildtor je ovladan z ovladaci skfinky na kotli.

5) Pripojte kotel k topnému systému a napustte topnou soustavu upravenou vodou.

PouZivejte pouze upravenou vodu. Castym doplfiovdnim systému neupravenou vodou dochdzi k usazeni soli v
kotli a vytvoreni vodniho kamene, ktery sniZuje jak ucinnost, tak i Zivotnost kotle. Za poruchy vzniklé
nedodrZenim vyse uvedenych poZadavku vyrobce neodpovidad.

6) Pro zauhlovani kotle je z bezpecnostnich divodl nutné zajistit maximalni vySku nasypného otvoru na palivo v
urovni cca 1100 mm (napf. schidek u kotle, zauhlovaci podlaha, Snekovy dopravnik apod.).

UPOZORNENI: Kotel v topném systému s uzavienou expanzni nddobou je moZné provozovat jen tehdy,
jestliZe je na vystupu z kotle osazeny pojistny ventil, ktery nedovoli vetsi tlak vody v soustavé neZ 200 kPa!
Tzv. pojistné misto zdroje (pojistny ventil + teplomér + manometr)

Za poruchy vzniklé nedodrZenim vyse uvedenych poZadavkii vyrobce neodpovida!

Ucinnost kotle je plné zajisténa jen tehdy, je-li vzduch pro spalovani nasdvan pouze primarnim a sekundarnim vstupem
k rostu, proto musi byt dvitka, viko zasobniku uhli, viko vyméniku plynotésné uzaviené! Nasavaci otvory primarniho a
sekundarniho vzduchu na rost se nesmi zakryvat! V opacném pripadé se vykon a ucinnost kotle zna¢né snizuje. V
krajnim pfipadé muiZe dojit i k provozni neschopnosti kotle.

Pfipojeni spotrebice ke kominovému priduchu musi byt vidy provedeno se souhlasem pftislusného kominického
cechu. Koutovody nesmi byt vedeny cizimi uZitkovymi nebo bytovymi prostory. Vniténi prirez koufovodu nesmi byt

vétsi neZ vnitfni primér sopouchu a nesmi se smérem k sopouchu zuZovat. Zplsoby provedeni prostupl kourovodi
jsou uvedeny v CSN.

A ‘ Na jeden kominovy priiduch se miiZe zapojit jen jeden kotel.
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3 | BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Ucelem této kapitoly je poskytnout zakladni informace o bezpeénosti prace a ochrané zdravi obsluhy a vech dal$ich
osob, které prijdou s kotlem do styku.

3.1 BEZPECNOST OBSLUHY

Kotel miZe obsluhovat pouze osoba starsi 18 let. Pro bezpecnou obsluhu kotle je povinna se seznamit s timto
navodem a dodrzovat vSechny aktualné platné bezpecnostni predpisy, nafizeni a ustanoveni.

Kotel neni uréen pro pouzivani osobami, kterym fyzickda, smyslova nebo mentdini neschopnost ¢i nedostatek
zkuSenosti a znalosti zabranuje v jeho bezpecném pouzivani, pokud na né nebude dohlizeno nebo pokud nebyly
instruovany ohledné poufziti kotle osobou zodpovédnou za jejich bezpecnost.

Za svou osobni bezpecnost pfi obsluze a udrzbé kotle je odpovédna predevsim obsluhujici osoba. Vyrobce kotle
nenese odpovédnost za zranéni osob nebo poskozeni kotle a ekologické Skody zplsobené tim, Ze neni pouZivan
a obsluhovan v souladu s ndvodem na obsluhu a udrzbu a platnymi bezpecnostnimi predpisy.

U veskerych cinnosti spojenych s obsluhou i udrzbou kotle je nutné pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle.

Za zadnych okolnosti neni dovoleno nechat déti bez dozoru u kotle!

| Pfi odkladani a ukladani rliznych predmétli dodriujte bezpecnou vzdalenost od kotle, viz R 1.4.4.

3.2 BEZPECNOST PROVOZU

| Lze provozovat jen takovy kotel, ktery byl instalovan a uveden do provozu dle této dokumentace a ktery je v
odpovidajicim technickém stavu.

| K zatdpéni se nesmi pouzivat horlavé kapaliny jako je benzin, olej a podobné!

I Kotel nesmi byt provozovan nad maximalni teplotu vodu 95 °C. Je zakazano kotel jakkoliv pretézovat.

| Kontrola spalinovych cest a komin(i musi byt provedena dle platnych predpisli. Koufovod musi byt bezpecné zaustén
do kominového priduchu. Koufovody musi byt mechanicky pevné, tésné proti pronikani spalin, Cistitelné a musi od

kotle do komina stoupat.

I Instalace a provozovani kotle i kotelny musi splfiovat prislusné projektové, bezpecnostni a hygienické predpisy.
Nap¥. Odborna prohlidka nizkotlaké kotelny (provedena dle § 16 vyhlasky CUBP €.91/1993 Sb. a NV ¢.101/2005 Sb.)

| Kotel mlze byt pfipojen pouze do odpovidajici zdsuvky 400 V nebo do rozvadéce. Po instalaci musi byt sitovd
zasuvka nebo rozvadéc pristupné bez omezeni.

Béhem provozu musi byt kotel pod ob¢asnou kontrolou obsluhy.

Na kotel a do blizkosti pfikladacich a vybiracich otvorl se nesmi odkladat nebo skladovat horlavé predméty. Vidy
dodrZujte bezpecné odstupové vzdalenosti, uvedené v tomto navodul!

Skvaru nebo popel je nutné odkladat pouze do nehoflavych nadob s vikem.

Vzdy vénujte patficnou pozornost tomu, Ze vnéjsi povrchy kotle mohou byt horké a hrozi riziko popaleni pfi jejich
dotyku nechranénymi ¢astmi téla!

Kontrolu horeni na rostu provadéjte pouze vizualné, nikdy vkladanim rukou do topenisté. Hrozi nebezpeci popaleni.
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3.3 BEZPECNOST UDRZBY

Pravidelné kontrolujte stav kominu. Vidy se ujistéte, Ze je vybiraci otvor v kominé dlsledné uzavien, aby se
ventilatorem vhanény kouf netésnostmi nedostal do okolniho prostoru!

Udrzbu nebo odstranéni zévad na kotli Ize provést jen na vyhaslém a odpojeném kotli od sité&!

Povrch kotle se smi Cistit pouze nehoflavymi Cisticimi prostredky!

Zasahy do konstrukéniho provedeni kotle a elektrického zapojeni kotle jsou zakazané! Zasah do elektrické ¢asti kotle
muUze provést jen odborné kvalifikovany pracovnik.

Dojde-li k nebezpeci vzniku a vniknuti hoflavych par ¢i plynt do kotelny nebo pfi pracich, pfi kterych vznika
prechodné nebezpedi pozaru nebo vybuchu (napt. lepeni podlahovych krytin natéry hoflavymi barvami), kotel musi
byt v€as pred zahajenim praci odstaven z provozu.

Provozovatel kotle je povinen minimalné 1x ro¢né provést kontrolu kotle a bezpecnosti vystroje a provést ovéreni
funkénosti dle mistnich provoznich podminek. V pfipadé pfipojeni kotle na vyhradni tlakové zafizeni (napf.
expanzomat) je provozovatel povinen zaji$tovat revize dle platnych predpisu.

Pokud budou v mistnosti, ve které je kotel provozovan, provadény prace, pfi kterych existuje riziko pozaru nebo
vybuchu (napf. malovani, lakovan, lepeni podlahovych krytin atd.), hrozi vniknuti hoflavych plynd nebo vypard, vidy
je nezbytné nutné kotel vypnout a odstavit z provozu.

3.4 PRVNi POMOC PRI OTRAVACH OXIDEM UHELNATYM

Pfiznaky otravy:

VSeobecné se otrava oxidem uhelnatym projevuje bolestmi hlavy, maldtnosti, zavratémi, hu¢enim v usich, nevolnosti a
nesoudnosti. Postizeny se tudiz nesnaZi sebe sama zachrdnit a jeho zachrana zavisi na rychlosti poskytnuti prvni
pomoci.

Zdsady prvni pomoci.

Postizeného vyneste co nejrychleji ze zamoreného prostoru.

Je-li postizeny pfi védomi, podavejte teplou ¢ernou kavu, ¢aj nebo mléko. Nikdy lihoviny.

Je-li postizeny v bezvédomi, zavedte umélé dychani nebo masaz srdce a prikryjte postizeného pfrikryvkou.
V kazdém ptipadé vidy zavolejte Iékare.

Vzdy musime pamatovat na vlastni bezpeénost pfi zachrannych pracich.

ukhwne

3.5 PREDPISY POZARNi OCHRANY PRI INSTALACI A UZiVANi TEPELNYCH SPOTREBICU

CSN EN 13501-1: PoZarni klasifikace stavebnich vyrobk(i a konstrukce staveb — ¢ast 1: Klasifikace podle vysledkd
zkousek reakce na ohen.
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4 | OBSLUHA A PROVOZ

z

4.1 ZATAPENI

Zatapéni se provadi vzdy na zacatku topné sezdny, po pravidelné udrzbé a po nutnych odstavkach. Pred zatapénim je
nutno provést nasledujici kontroly:
a) Zkontrolujte naplnéni topného systému upravenou vodou, v ptipadé potreby vodu doplnite.

b) Demontujte kryt krokovadla, rozpojte tahlo krokovaciho mechanismu ods$roubovéanim zajistovaciho Sroubu a rost
volné 1x ru€né otocte dokola. Zkontrolujte povrch rostu. Odstrante pfipadnou napecenou Skvaru.

c) Za studena zkontrolujte automaticky chod ventildtoru, motoru krokovaciho mechanismu a Snekového dopravniku.
V ovladaci skfince zapnéte jisti¢ ventilatoru a rostu. Regulator - ¢asovy spinac - prepnéte do polohy vypnuto (,,0“).
Zkontrolujte povrch rostu. Pripadné napecené uhli odstrante mezery mezi segmenty valcového roStu musi byt
dikladné vycisténé, jinak kotel ztraci vykon!

d) Zkontrolujte plynotésné uzavreni vSech vik a dvirek, tj. viko zasobniku uhli, dvifka popelniku, viko koufovodu, viko
na odstranéni popilku.

e) Zkontrolujte maltovou vypli mezi kotlovym télesem a popelnikem.

Po kontrole postupujte nasledovné:

1) Nasadte ochranné bryle a rukavice, odsroubujte zatku zapalovaciho otvoru a nasunte dovnitf 3 aZ 4 kusy suchych
drevénych tfisek, tenkych jako tuzka a dlouhych cca 20 - 30 cm.

2) lJisti¢ "ROST" v ovladaci sk¥ifice nastavte do polohy VYPNUTO-OFF.

3) Hlavni vypinac a jisti¢ ventilatoru do polohy ZAPNUTO-ON.

4) Na kotlovém termostatu nastavte 80 °C. Tim se zapne tahovy ventilator.

5) Pomoci novinového papiru zapalte dievéné tfisky v zapalovacim otvoru. Eventuelné lze k zapaleni pouZit
horkovzdus$nou pistoli s nastavcem.

A ‘ Pro zapdleni je zakdzdno pouzivat horlavé nebo vybusné latky jako napr. benzin nebo olej!

Tah vytvoreny ventildtorem vtdhne plamen z novinového papiru do zapalovaciho otvoru a zapali tfisky, proto
nesmite otvor tfiskami Uplné ucpat. Takto vznikly bodovy vysokoteplotni plamen béhem kratké chvile uhli zapali.
Zatapéni trva cca 3-5 minut, pfitom muZe nastat mirné koureni z komina, které po rozhoteni uhli zmizi.

A ‘ Je zakdzdno divat se do zapalovaciho otvoru béhem provozu, hrozi nebezpeci vyslehnuti plamene!
6) Zapalovaci otvor asi po péti minutach zasroubujte. Vyckejte priblizné 20 minut a zapnéte pohon rostu jisticem

"ROST". Timto je kotel zapnut do automatického rezimu.

7) Pozorovacim otvorem zkontrolujte, zda uhli staci vyhotivat a nepada nespalené do popelniku. Pokud ano, je nutno
sefidit spalovani zkracenim kroku krokovadla otocenim stavéciho Sroubu proti sméru hodinovych rucicek
(podrobnosti viz M 4.2 SPALOVANI). Provedenou zménu spalovéni vyhodnofte s éasovym odstupem cca 30 minut.

8) Na kotlovém termostatu nastavte pozadovanou teplotu vystupni vody.

9) Nasadte zpét kryt krokovadla.

10) Casovym spinacem nastavte pozadovanou hodnotu na reguldtoru v ovladaci skfirice.

Kotel je nyni v automatickém provoznim rezimu a dale provadéjte pouze obc¢asnou kontrolu 1x denné pfi doplfiovani

paliva a vybirani popele.

Mimo dobu potrebnou k zapdleni musi byt kotel uzavren. Pri otevieni zapalovaciho otvoru na jiZz horicim kotli
hrozi vyslehnuti plamene ze zapalovaciho otvoru - pFi otevirdni zapalovaciho otvoru je nutné vZdy stat mimo
tento otvor a pouZivat ochranné pomiicky!
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4.2  SPALOVANI

4.2.1 Sefizeni spalovani

o Podrobnéjsi seznameni s regulaci kotle provede pri prvnim zapdleni kotle vyrobce nebo autorizovany zdstupce
vyrobce.

Kotel je konstruovan tak, aby s maximalni G¢innosti kvalitné spaloval palivo. Principem kotle je roStové spalovani s
fizenym privodem paliva na valcovy rotacni rost a s fizenym pfivodem spalovaciho vzduchu - kotel pracuje v podtlaku.

Krokovaci mechanismus a tahlo je spojeno Sroubem a kfidlovou matici. Po jeho odsSroubovani lze pakou pohybovat i
rucné. Cely krokovaci systém - motor, prevodovka, tahlo, krokovaci racna - je konstrukcné resen tak, Ze i pfi nasilném
zastaveni krokovadla (napf. pfi zaseknutém rostu cizim predmétem) by nemélo dojit k jeho poskozeni.

Kotel je po prvnim zatapéni nutné sefidit dle kvality nakoupeného paliva. MnoiZstvi spalovaciho vzduchu nasdvaného
ventilatorem je moZné regulovat $krcenim nebo frekvenénim méni¢em (neni souddsti dodavky). Sefizeni spravného
spalovani paliva se provadi pomoci nastavovaciho Sroubu, umisténého na tdhle krokovaciho mechanismu. Timto
Sroubem se nastavuje rychlost otdceni (krokovani) rostu, ¢imZ je regulovdno mnozstvi privadéného paliva na rost.
Krokovani Ize upravit v rozsahu 50 - 100% vykonu. Zakladni nastaveni je provedeno ve vyrobnim zavodé a pfi uvadéni
do provozu provede doladéni montazni firma.

0 ‘ Pri pouzivani paliva jiné kvality nebo od jiného vyrobce je potieba zkontrolovat krokovdni.
Vykon kotle se reguluje mnozstvim pfivddéného uhli na rost a regulaci tahu ventilatoru.
Rychlost otaceni rostu je nastavena spravné tehdy, jestlize Skvara padajici do popelniku je dobfe vyhorela a z komina
jde pouze svétly kour. Teplota spalin se pohybuje v rozmezi 130 - 180 °C a provoz kotle by mél byt bez tmavého
viditelného koure z komina. Pokud se nepodati dosdhnout prijatelné vysledky, je tfeba se obratit na montazni firmu
nebo na vyrobce.
Pripadnou kontrolu spalovdni provddéjte vizudiné pozorovacim otvorem. Pozor na nebezpeci uletu jisker do
prostoru kotelny a popdleni. Po provedeni vizudlni kontroly spalovdni je nutno dvitka okamZzité dikladné
zavrit. Ddvejte pozor na vyslehnuti plamene ze spalovaci komory!

4.2.2 Nastaveni kotle na jmenovity vykon

Po zapdleni kotle montdzini firma nastavi nastavovacim Sroubem na ramené krokovani délku kroku tak, aby teplota
spalin byla rozmezi 130 - 180 °C, uhli na rostu stacilo shoret a nekoufilo se z komina.

Délku kroku Ize zvysit jen potud, pokud uhli na rostu staci shoret a viditelné nejde tmavy kouf z kominu. Pada-li do
popelniku jiz Zhavé palivo, je nutné krok zmensit. Pti pfrilisS velkém kroku vSechno Zhavé palivo spadne do popelniku a
ohen vyhasne, tzv. ujede ohen.

Pokud je teplota spalin mensi nez 130 °C, zvyste ji zaSroubovanim nastavovaciho Sroubu o 1-2 otacky Sroubu.

Pokud je teplota spalin vétsi nez 180 °C, snizte ji vySroubovanim nastavovaciho Sroubu o 1-2 otocky Sroubu.

o

PFi nastaveni provozniho rezimu kotle je nutno dbat na to, aby teplota vratné vody nepoklesla pod 65 °C, jinak mize
dojit k nizkoteplotni korozi teplosménné plochy kotle. Doporucujeme toto zabezpecit vhodnou technologii.

A

Po kazdé zméné nastaveni ponechejte kotel 30 minut v provozu a teprve potom vyhodnotte teplotu spalin.
Nejlepsi parametry spalovdni kotel dosahuje pri jmenovitém vykonu.

Za vady vzniklé chybnym pouZivanim vyrobku vyrobce neodpovidd a neposkytuje garanci, odpovédnost je
na strané provozovatele, pripadné projektanta.
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Po seftizeni kotle dle pouzitého uhli mGze byt kotel provozovan s ob¢asnou obsluhou v rezimu - kotel topi na snizeny az
jmenovity vykon nebo stoji v klidovém rezimu dle provozniho termostatu. V klidovém rezimu je ventilator i pohon
roStu vypnuty a zbylé palivo na rostu zhne pouze pfirozenym tahem komina.

Po instalaci a prvnim zapaleni kotle montazni organizace nastavi kotel na jmenovity vykon (Casovy spinac bude
v poloze vypnuto — 0), tzn. kotel dodava jmenovity vykon a po dosaZeni nastavené teploty vystupni vody z kotle kotel
vypne a prejde do klidového rezimu. V klidovém rezimu je ventilator i pohon rosStu vypnuty, mnozZstvi spalin
nékolikandsobné poklesne a zbylé palivo na roStu Zhne pouze pfirozenym tahem komina.

Vykon kotle v klidovém rezimu, kdy je vypnut ventilator, okam?Zité poklesne na cca 1/10 jmenovitého vykonu a stale
klesa. Pri dalSim automatickém sepnuti termostatu kotel najede opét na jmenovity vykon a to i bez zapaleni.

Je-li potfeba snizit vykon kotle plynule od 50 - 100% ¢asovym spinacem (od 1 aZ do 6, viz. navod pouziti cyklovace)
nastavte dobu prodlevy krokovani c1 - c6. Dale zkratte krok ro$tu dorazovym Sroubem na krokovani na cca 3 mm/za
jeden krok (sledujte primarnim nasavanim do roStu na priiméru rostu). Déle snizte tah pfivienim regulacni klapky na
koutovodu nebo frekvenénim ménicem snizte otacky ventilatoru.

Nedosahnete-li pfi optimalnim CO (cca 500 mg/m3 pfi 6% 02) a teploté spalin 130 — 180 °C u Cistého kotle

predepsanou teplotu topné vody, pak je pravdépodobné, Ze je Spatna kvalita paliva nebo je topny systém Spatné
dimenzovany a tepelna zatéz je vétsi nez vykon kotle.
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4.3  KVALITA PALIVA A JEHO DOPLNOVANI

Kvalitativni pozadavky na pouzité uhli:

hnédé uhli - ofech 2

Typ (palivo hnédé uhli, b, dle CSN EN 303-5)
Vyhrevnost Qj cca 21 MJ/kg
IdedIni zrnitost 5-25mm

Obsah bitument Bd | do 3%

Popel A do 6% hmotnosti
Voda Wtr do 20% hmotnosti
Sira S do 0,7% hmotnosti
Chlor Cl do 0,008% hmotnosti

0 Pri zakoupeni paliva jiné kvality Ci od jiného vyrobce je potfeba zkontrolovat a pfipadné doladit krokovani, viz
pfedchozi kapitola. Spatnd kvalita paliva maze vyrazné negativné ovlivnit vykon a emisni parametry kotle.

Doporucujeme uhli dopliiovat vidy, kdyzZ je zasobnik ze dvou tretin vyprazdnén. Pokud je uhli v zasobniku vycerpano,
ohen vyhasne, ale ventilator a rost jsou stale v provozu. Denné proto kontrolujte stav zasobniku.

Po dobu plnéni zasobniku uhlim a vyprazdnéni popelniku vypnéte jisti¢ "ROST" vidy ponechejte v provozu spalinovy
ventildtor. Po naplnéni zasobniku nebo po vycisténi popelniku uvedte kotel do automatického provozu zapnutim
davkovani uhli bez nového zatapéni.

Maximalni plnici vyska paliva v zasobniku je 5 cm pod urovni plniciho otvoru.

P¥Fi dohorivdni paliva se v zdsobniku uhli mohou shromaZdovat horlavé a vybusné plyny, které se dokonce
mohou od plamene na rostu vznitit a vybusné shoret. Proto je dovoleno otevirat zdsobnik uhli oteviraci

pdkou jen pri zapnutém odtahovém ventilatoru a obsluha musi stat z boku kotle.

Zasobnik nejprve pooteviete. NashromdZdéné plyny z uhli tim budou odtaZeny ventilatorem. Teprve
A potom lze viko bezpecné piné otevFit. Doba otevreni vika ndsypky by neméla prekrocit cca 10 min.

Do zdsobniku nahliZejte vZdy pouze s nasazenymi rukavicemi a ochrannymi brylemi.

Viko slouzi jako havarijni explozivni klapka a proto je zakdzané viko zdsobniku jakkoliv zajistit, napfF.
prisroubovat!

PFi prikladani je nutné zajistit, aby se do zasobniku paliva nedostal cizi predmét, jako je napr. kdmen, Zelezo, drevo,
cihla apod. vétsi nez 40 mm, ktery mizZe zpUsobit zaseknuti rostu. K utésnéni vika slouzi podhusténa gumova duse z
kola, kterd ma vyborné tésnici schopnosti. Duse musi vyplfiovat celé tésnici mezikruzi vika nasypky o rozméru dle typu
kotle. Pfi poskozeni je nutné dusi vyménit za stejny typ. Neni-li tésnéni vika dokonalé, mizZe dojit ke zpétnému
prohofeni uhli do zasobniku a poskozeni rostu nadmérnym teplem.

0 ‘ Stav gumového tésnéni je nutné kontrolovat pfi kazdém doplnéni zasobniku.

Vykon kotle se vztahuje na uhli o vyhfevnosti 21 MJ/kg a o zrnitosti 5 - 25 mm. Tento vykon pf¥i kvalitativné horsim uhli
mirné klesd, pfi lepsim uhli stoupa. Vétsi zrnitost paliva dosazitelny vykon sniZuje.

PouZivani jinych paliv, napr. cerného uhli, uhelného prachu nebo kald, koksu a briket je zakdzdno! PouZivani
A hrubsiho hnédého uhli, neZ je predepsané (5-25 mm) podstatné sniZuje vykon. Mokré palivo se v pribéhu
dopravy do kotle slepi, nedostane se na rost a tim oher na rostu vyhasne.
Spalovani jakychkoliv jinych latek a odpadd, napr. plastd, textilu, atd. je také zakdzdno.
Doba staloZaru na predepsané palivo je cca 24 hodin.
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4.4 LIKVIDACE ODPADU - SKVARY

Po uvolnéni pritlacného mechanismu popelnikovych dvifek je moZné z popelnikového prostoru odstranit popel a
Skvaru. Poutzijte k tomu vhodné nafadi, napfiklad pohrabac nebo lopatu.

A ‘ P¥i vybirani skvary vidy pouZivejte ochranné rukavice a bryle!

Tuhé zbytky po spalovani v kotli vysypavejte do uréenych nadob, napf. popelnic s naslednym odvozem na vhodné
skladky odpadu. Popel je nutno odklddat do nehoflavych nadob s vikem.

Tésnost dvitek je velice dileZita, proto je nezbytné nutné po kazdém vybéru sSkvary dvifka dobfe vzduchotésné uzavfit.

4.5  PRISLUSENSTVi - TEPLOMER S CASOVACEM - REG TEMP

DigitaIni teplomér je uréen pro méreni teploty v rozsahu 0 az 100 °C. Navic je modul osazen nezavislym ¢asovacem
s dobou chodu 60s a proménnou dobou vypnuti.

Parametry:

rozsah mérenych teplot
doba zapnuti casovace
doba vypnuti Casovace

krok nastaveni doby vypnuti
Jmenovité napdjeci napéti/prikon

Popis nastaveni regulatoru:

L1
L]

Amo

Nastaveni cyklu ¢asovace:

0-100°C

60s

0-60s

po 10s

230V, 50 Hz / 1,9 VA (bez spott.)

V zakladnim stavu se na displeji zobrazuje teplota topné vody. V pfipadé prekroéeni
horni meze rozsahu se na displeji objevi pouze dvé posledni mista tzn. Ze pro
teplotu 105 °C se na displeji objevi pouze 05. Jestlize z néjakého divodu dojde
k vypadku méreni nebo hodnoty teploty budou mimo rozsah mérenych teplot,
zobrazi se na displeji chybové hlaSeni v podobé EE.

Doba zapnuti ¢asovace je pevné stanovena na 60s. Stiskem tlacitka SET se na
displeji objevi Udaj o nastaveném case vypnuti (c6 ...60s.). Postupnym stiskem
tlacitka SET se bude udaj na displeji cyklicky ménit c0—c1—c2—c3—c4—c5—c6—

[o{0 SR Po zvoleni pfislusné hodnoty se po 10s vrati na displej zobrazovani
teploty.

CO0........trvale zapnuto

C1......10s

C2.......20s

C3.......30s

C4.......40s

C5.......50s

C6.......60s

Vstupy: Cidlo teploty typu NTC 10 kOhm
Vystupy: bezkontaktni spinac se spinanim v nule, max. zatizeni vystupu 100 W.
Indikace: Displej 2 segmentovy LED, indikace stavu vystupu LED.
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5 | UDRZBA

Pravidelna a spravné provedenad udrzba kotle je dllezitym predpokladem pro jeho bezpecny a bezporuchovy provoz a

také pro jeho dlouhodobou Zivotnost.

5.1 PREHLED UDRZBY

Interval Cast kotle Cinnost
. , , Kontrola mnozstvi uhli, ptipadné doplnéni.
. Zasobnik uhli , P pv . P
Denné Kontrola stavu gumového tésnéni.
Popelnik Kontrola mnoiZstvi popela a skvary, pfipadné vycisténi.
Teplosménny vymeénik Cidténi trubek vyméniku.
A Zasobnik uhli Cisténi zasobniku a popelniku.
Tydné pop

Krokovaci mechanismus

Cisténi, kontrola funkce.

Vodni systém

Kontrola naplnéni vodou, pfipadné doplnéni a odvzdusnéni.

Jednou za 14 dni

Rost

Kontrola a ¢isténi.

Tepelni vyménik

Cidténi, vybirani popilku.

Pllro¢né Snekovy dopravnik Kontrola funkce.
Ventilator Cisténi lopatek, kontrola loZisek.
. Koufovod Cistén.
Rocné " R
Rost Cisténi a kontrola funkce.

Dvitka, vika, vyzdivka

Cisténi, kontrola tésnosti a stavu.

o ‘ Pri udrzbé vidy pouZivejte ochranné rukavice, ochranné bryle a pokud mozno i respirdtor.

5.2 KONTROLA A UDRZBA KOTLE

5.2.1 DENNE

» Zasobnik uhli:

- Zkontrolujte mnozstvi uhli v zasobniku a v pfipadé potfeby doplrite uhli (viz iR 4.3).

- Zkontrolujte stav gumového tésnéni vika a v pfipadé jeho poskozeni odstavte kotel z provozu a tésnéni vyménte

(vizAm 4.3).

» Popelnik:

- Zkontrolujte mnoZstvi popela a Skvary a v pfipadé potreby vyberte Skvaru (viz M 4.4). Po dobu vyprazdriovani
popelniku je vypnéte jisti¢ "ROST" a ponechejte v provozu koufovy ventilator. Po vycisténi popelniku uvedte kotel

do automatického provozu zapnutim davkovani uhli bez nového zatapéni.

5.2.2 TYDNE

Pred zacdtkem udrZzby vZdy odstavte kotel a Snekovy dopravnik paliva, sejméte z boku kotle kryt krokovaciho
o mechanismu, nechejte dohoret palivo ze zdsobniku, pripadné jej rucné vykrokujte a pockejte, aZz kotel
vychladne.

» Teplosménny vyménik:

- Otevrete viko trubek vyméniku a v ochrannych rukavicich vertikalnim smérem pohybujte spiralnimi usmérnovaci
spalin, které slouzi zaroven jako kartac¢ a tim kazdou trubku vycistite. Timto veSkery ndnos spadne do sbérace
popilku, odkud jej vyberte. Po Cisténi nezapomente vratit spirdlni usmérriovace spalin na sva mista, jinak se
podstatné zvysi spotifeba uhli a zvysi teplota spalin.

o ‘ Pokud nékterd trubka je tak zanesend, Ze ji nelze zpruchodnit, je tieba se obrdtit na servis.
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» Zasobnik uhli:
- Vycistéte zdsobnik.

» Systém vody:
- Zkontrolujte naplnéni systému vodou. V ptipadé potieby vodu doplite a systém odvzdusnéte.

» Popelnik:
-V ochrannych rukavicich vycistéte nejprve popelnik a potom vyberte popilek.

» Krokovaci mechanismus:

- Sejméte kryt krokovaciho mechanismu a mechanismus ocistéte od prachu. Pfi rozpojeni ramena klikového
mechanismu od paky krokovadla se musi rost lehce pohybovat. V pfipadé, Ze krokovaci mechanismus proklouzava,
chod rostu se stava nepravidelnym, dochazi ke sniZeni vykonu. Pokud to neni jen z dlivodu nedistoty, unavené
pruziny nebo uvolnéného Sroubu, je tfeba se obratit na servis.

- Po ukonceni udrzby je nutné znovu vsechny dvirka, vika a otvory dlsledné plynotésné uzavfit a nasadit zpét kryt
krokovaciho mechanismu.

5.2.3 JEDNOU ZA 14 DNi
o ‘ Vyhasly kotel a jeho &dsti Ize Cistit aZ po odpojeni z elektrické sité.

» Rost:
- Zkontrolujte stav a chod rostu, vycistéte prfipadné napecence Skvary a vycistéte Stérbiny v rostu.

- Zkontrolujte Sachtici vsypu paliva na rost a ocistéte pripadné nalepy paliva.

» Tepelny vyménik:
- Vycistéte tepelny vyménik a vyberte popilek.

Odnimatelné viko tepelného vyméniku je pfitlaceno na své misto pomoci sroubu a kridlové matice a je
0 utésnéno tésnici sndrou. V trubkovnici vyméniku jsou umistény spirdlni usmérnovace spalin, které slouZi ke
zvySeni ucinnosti spalovdni a pro Cisténi trubek vyméniku.
5.2.4 JEDNOU zA PUL ROKU
» Kontrola Snekového dopravniku — je-li instalovan
- Kontrolujte funkénost dopravniku, stav Snekovnice, funkénost regulace
» Kontrola tésnéni mezi kotlovym télesem a popelnikem

- Kontrolujte mezeru mezi kotlovym télesem a popelnikem, vyplnénou fidkou vapennou nebo sadrovou maltou.
Pokud je hodné popraskané nebo vydrolené, je nutné jej vyspravit.

o ‘ Pokud tésnici mezeru nespravite v pripadé jejiho Spatného stavu, hrozi, Ze kotel bude nasdvat falesny vzduch.
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5.2.5 ROCNE
o ‘ Vyhasly kotel a jeho Cdsti Ize Cistit aZ po odpojeni z elektrické sité.

» Ventilator:
- Vycistéte radné lopatky ventilatoru. Zkontrolujte loZiska, pokud jsou hlu¢na je potieba je vyménit.

» Kourovod:
- Vycistéte radné koufovod.

» Rost:
- Vycistéte radné rost a zkontrolujte jeho funkci.

» Dvirka, vika, vyzdivka:
- Zkontrolujte tésnost vsech dvirek a vik a v pripadé potreby je pretésnéte. Zkontrolujte stav keramické vyzdivky.
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5.3

ODSTRANOVANi PORUCH

PORUCHA

~ %

MOZNA PRIiCINA

ODSTRANENI

Hlavni vypinac je zapnuty,
pohon rostu a ventildtor
stoji

Mozna porucha elektromotor(, vypnul
havarijni termostat.

Zkontrolujte pFipojeni na elektrickou sit.
Zkontrolujte havarijni termostat.

Ovlddani je funkcni, ale
tahlo pohonu rostu se
nepohybuje

Rost se zaseknul diky cizimu predmétu,
vadny motor nebo pfevodovka rostu.

Zkontrolujte volné otaceni rostu,
odstrafite cizi pfedmét na rostu, vymérite
vadné soucasti.

V pripadé zaseknuti predmétu mezi rost a
nasypny otvor rozpojte krokovadlo a
pootocte rost.

Tepelny vykon kotle je maly

Pomalé krokovani.

Nastavte (zvyste) krokovani, zkontrolujte
pruzinu.

Kotel je zaneseny (vysoka teplota spalin
nad 180 °C).

Kotel vycistéte.

Ventilator ma maly tah.

Zkontrolujte smér otaceni motoru a
lopatky ventilatoru. U kotlG s filtrem
zkontrolujte, zda neni filtr zaneseny.

Nekvalitni uhli s malou vyhfevnosti.

PouZivejte pouze doporucené uhli.

Netésna dvirka a otvory kotle, nasavani
"faleSného vzduchu".

Zkontrolujte tésnost vSech dvitek a vik.

Zatizeni kotle je vétsi nez jeho jmenovity
vykon.

Snizte odbér tepla. Je moiné, ze
pottebujete vétsi kotel.

Rost je zalepeny.

Vycistéte otvory mezi rostnicemi
valcového rostu.

Vypnul havarijni termostat

Kotel je pretopeny, mala cirkulace topné
vody.

Zkontrolujte topnou soustavu a ¢erpadla.

Provozni termostat je nefunkéni.

Vyménte provozni termostat.

Otaceni rostu je moc rychlé, tzn. Ze ujizdi
nespalené palivo do popelniku.

Sefidte krokovani.

Palivo se slepilo a vytvofilo klenbu nad

Vyhasnul ohen y Pohrabdé¢em uvolnéte palivo.
rostem.
V hrdle nasypky je silny na ktery .
' ve r.1asyp yjes rl1y nanos, ktery Vycistéte hrdlo nasypky.
zabranuje sesuvu uhli.
Uhli prohofiva do Tésnici duse je porusena. Tésnéni pod Vymeénite tésnici dusi. Demontovat
zdsobniku nasypkou netésni. Dira v ndsypce. nasypku pretésnit. Vyménit nasypku.

Kotel na normdini teploté
syci

Spatna (pomald) cirkulace vody. Vodni
kamen v kotli.

Zkontrolujte cerpadla v systému,
odvzdusnéni kotle, kvalitu vody.

Z kotle tece voda

Trhlina na kotli (vada materidlu, nefunkéni
pojistny ventil, pfed¢asna koroze Spatnym
provozem).

Kontaktujte vyrobce kotle nebo
autorizovany servis.

V tepelném vyméniku kotle

Kotel je provozovan na pfilis nizké teploté
(teplota vratné vody je nizsi nez 65 °C,

Konzultujte problém s projektantem nebo

se srazi spaliny spaliny pod 110 °C), dochazi vyrobcem kotle.
k nizkoteplotni korozi télesa kotle.
Odpojte Snek od elektrické sité, oteviete
Ve Sneku je zaseknuty predmét. kryt Sneku, vycistéte jej od paliva a
vyjméte zapriceny predmét.
Snekovy dopravnik Odpojte snek od elektrické sité, oteviete
nedoplriuje palivo kryt Sneku, zkontrolujte funkci spinace a

Nefunguje koncovy spinac.
Prerusena spojka snekovnice.

v pfipadé potreby jej vyménte, opravit
spojku - kontaktujte vyrobce kotle nebo
autorizovany servis.
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(pokracovani)

PORUCHA

MOZNA PRICINA

ODSTRANENI

Teplota spalin vétsi nez
180 °C

Kotel je zaneseny.

Vycistéte trubkovnici kotle.

Je Spatné nastavené krokovani (pfilis velké
mnozZstvi paliva).

Zpomalte/Upravte posun rostu.

Teplota spalin nedosdhne
140 °C

Malé krokovani, malé mnozstvi
spalovaného paliva.

Zrychlete posun rostu.

Kvalita uhli je Spatna.

PouZivejte pouze doporuceny typ uhli.

Kotel se zapina jen na kratkou dobu, napfr.
na 5-10 minut.

Zvyste odbér tepla z kotle.

Uhli v ndsypce se extrémné
lepi uhli a kotel je ve
vyméniku zadehtovany

Spatna kvalita uhli, velky obsah dehtd.
Nedostatek primarniho vzduchu.

PouZzivat pouze doporuceny typ uhli.
Zkontrolovat podtlak v koufovodu.
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6 | NAHRADNI A OPOTREBITELNE DiLY

1) Gumova duse o rozméru "20 x 1.75" tésnéni vika nasypky
3) Spalinovy teplomér stonkovy do 350 °C

4) Motor ventilatoru MEZ

5) Termostat provozni a havarijni

6) Pfevodovka rostu TOS

7) Manotherm

8) Cyklovac REG

o

7 | ODSTAVENI KOTLE Z PROVOZU

Opotrebitelné dily 1, 2, 3 si provozovatel miZe vymeénit sam. Ostatni opravy kotle jako vyména motoru, rostu
apod. musi provddét autorizovany servis nebo vyrobce.

7.1 KRATKODOBE ODSTAVENI KOTLE Z BEZNEHO PROVOZU

1) Vypnéte pohon rostu pfi zapnutém ventilatoru.

2) Vypnéte Snekovy dopravnik uhli (volitelné vybaveni)

3) Odpojte rameno klikového mechanismu od paky a ru¢né nékolikrat otocte rostem, aby cely obsah paliva na rostu
spadl do popelniku.

4) Otevrete popelnik a pomoci ocelové lopaty a ve vhodnych rukavicich premistéte doutnajici uhli do vhodné ocelové
nadoby a zakropte vodou.

5) Zbylé uhli z nasypky vykrokujte do popelniku, zakropte vodou a dejte do ocelovych popelnic.

6) Vypnéte hlavni elektro vypinac.

7.2  ODSTAVENI KOTLE NA DELSi DOBU

Po skonceni topné sezény nebo v nouzovém pripadé vylouceni kotle z provozu provedte nasledujici:
1) Ponechejte kotel vyhoret a vychladnout.

2) Vypnéte hlavni jisti¢ a kotel odpojte od zdroje elektrické energie.

3) Odstrante zbytky uhli, Skvaru a popilek.

4) Kotel v¢éetné koufovodu radné vycistéte.

5) Ponechejte oteviena dvirka, aby se kotel vysusil.

7.3 ODSTAVENI KOTLE V ZIME

Chcete-li v zimé kotel odstavit na delSi dobu a neni-li v topné soustavé nemrznouci smés, je nutno z kotle vypustit
vodu. Vodu vpustte pomoci napoustéciho a vypoustéciho otvoru. Nedoporuéujeme viak na del3i dobu vypoustét
topnou soustavu z dlvodu kyslikové koroze topného systémul!

8 VYRAZENI KOTLE Z PROVOZU - LIKVIDACE

Po skonceni Zivotnosti kotle je nutné provést likvidaci jednotlivych dilG zafizeni ekologickym
zpUsobem a dle platnych predpist o likvidaci odpadu.

Kotel odistéte od tuhych zbytkd paliva a popell, demontujte kapotaZ, izolaci a elektro ovladani
a vSe predejte k radné likvidaci na vhodné skladce odpad.

_ Ocelové casti kotle a motory predejte do sbérny kovového odpadu.
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9 | ZARUKA A ZARUCNI LIST

Zaruéni doba na kotel je 24 mésict. Zaruka na ostatni ¢asti kotle t.j. elektromotory, lak, apod je 12 mésicu.

Zéaruka se vztahuje pouze na kotel, ktery je provozovan dle pokyn( uvedenych v ndvodu k montazi, instalaci, obsluze a
spustény autorizovanou firmou.

PFi reklamaci v zaru¢ni dobé se obracejte na servisni a montdzni organizaci, kterd uvedla Vas vyrobek do provozu.
Informace o aktudlni servisni siti firem ziskate dotazem na ekoefekt@seznam.cz, na internetové adrese
www.ekoefekt.cz, popf. na telefonni lince +420 724 271 942.

Zaruka se vztahuje na bezplatnou vyménu vadného nahradniho dilu. Zaruka se nevztahuje na cestovni nahrady
spojené s vyménou, které budou Uctovany dle aktualni vySe cestovnich nahrad.

Zdruka se nevztahuje mimo jiné na poruchy vzniklé:

- napojenim kotle na vétsi tlak vody nez 200 kPa

- pouzivanim jiného nez doporuceného paliva

- pfi nespravném provozovani (napr. nizka teplota vratné vody)

- pfipojenim kotle na jinou sit nez 400/230 V / 50 Hz ¢i na poruchovou sit

- pfi uvedeni kotle do provozu v rozporu s touto dokumentaci

- pouZzitim neupravené vody (napf. usazeny vodni kdmen v kotli)

- pfi neodborné obsluze a mechanickém poskozeni dilli (gumova duse, lak)

- pfi nespravné dimenzovaném a nespravné provedeném topném systému

- nasilnym zachazenim, zdsahem do konstrukce kotle, Zivelnou pohromou, nespravnym skladovanim nebo z jinych
dlvod(, vyrobcem neovlivnénych

- pri dlouhodobém provozovani s teplotou spalin nizsi nez 110 °C

NedodrZeni vySe uvedeného ma za nasledek ztratu zaruky.

Pokud prvni uvedeni kotle do provozu provede neopravnéna osoba, zanika zaruka na vyrobek!
Vyrobci je nutné ihned po uvedeni kotle do provozu zaslat fadné vyplnény a podepsany PROTOKOL O INSTALACI
KOTLE. Bez splnéni této podminky nemuZe vyrobce uznat opravu jako zarucni.

PFi oznameni zavady je nutné nahlasit:

- vyrobni ¢islo kotle

- datum instalace

- autorizovanou firmu, ktera kotel uvedla do provozu
- okolnosti poruchy (popis poruchy)

Vyrobce poskytuje dalsi dokumentaci k vyrobku (certifikaci; prohlaseni o shodé, apod.). VSe je ke stazeni na
www.ekoefekt.cz, na vyzadani posle postou.

EKOEFEKT a.s., Na Ndvsi 1, 280 02 Veltruby, CZ
tel: +420 724 271 942
e-mail: ekoefekt@seznam.cz nebo ekoefekt@kotle.cz
web: www.ekoefekt.cz , www.kotle.cz
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ZARUCNI LIST

Typ kotle: EKOEFEKT BIO 130

Stranové provedeni: levé pravé

Rok vyroby/vyrobni ¢islo: e,

Vyrobni €islo motoru ventilatoru: .........ccceeiiiiiiiiii e
Vyrobni Cislo prevodovky: ........ccccviiieciiie i

I. Prodejce kotle: EKOEFEKT a.s., +420 724 271 942,

Prodejce, telefon prodejce, podpis, razitko

Datum prodeje: e

I KUPUJICT KORIE ...ttt e e e e ate e e s are e e e atre e e ennae e

Datum prodeje:

L INStalace Kotle: e e e e et e e e e e e e anrees

Datuminstalace:

IV. Autorizované uvedeni kotle do provozu: ...,

Razitko, podpis, telefon autorizované firmy

Datum uvedeni do provozu: ..ceeeeieieenine

ZaSkoleni 0bSIUNY: et

Jméno, prijmeni, podpis, telefon

Zarucni list je platny, pokud jsou €l. I, II, Il a IV potvrzené.
Uvedené Udaje jsou Uplné a pravdivé.
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10 | OSVEDCENI O JAKOSTI, SOUVISEJICi NORMY A PROHLASENI CE

10.1 OSVEDCENI O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VYROBKU — EKOEFEKT BIO 130

Rok vyroby/vyrobni Cislo: ........ccccceeeeereveeecieeeieeenee.
Datum prodeje: e

Prislusenstvi kotle:

- spalinovy ventilator 1ks
- protikus na pFipojeni ventilatoru na komin 1ks
- teplomér spalin 1ks
- manometr a teplomér na kotli 1ks
- navod k montazi, instalaci a obsluze 1ks
- tésnici gumova duse o rozméru "20 x 1.75" 1ks
- Snekovy dopravnik s elektro ovladanim — doplrfikova varianta 1ks
- filtr spalin — doplrikova varianta 1ks

Zatizeni bylo vyrobeno a odzkougeno dle platné dokumentace a vyhovuje platnym CSN. €SN EN303-5: Kotle pro
ustredni vytapéni na pevna paliva... - Terminologie, poZadavky, zkouseni a znaceni

Prevzal: kupuijici

datum: / razitko, podpis /

Predal: prodavajici

datum: / razitko, podpis /

Uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy provedI:

datum: / razitko, podpis /
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10.2 NORMY A PREDPISY

Otopna soustava
CSN 06 0310
CSN 06 0830
CSN EN303-5
CSN 07 7401

Kominy
CSN 73 4201

Pozarni predpisy
CSN EN 13501-1
CSN 06 1008

Elektro
CSN EN 60445 ed. 2

CSN 33 2000-3-701
CSN 33 2000-4-41
€SN 33 2000-5-51
CSN 33 2000-7-701
CSN EN 60079-14-2
€SN 33 2030

€SN 332130

€SN 332180

€SN 33 2350

CSN 34 0350

CSN EN 60 446

CSN EN 50 165
CSN EN 55 014-1

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz.
Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni.
Kotle pro Ustredni vytapéni...

Voda a para pro tepelna energeticka zafizeni...

Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotrebicl paliv.

Pozarni klasifikace stavebnich vyrobku a konstrukce staveb...
Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni.

Zakladni a bezpecnostni principy pro rozhrani ¢lovék-stroj, znaceni a identifikace - znaceni
svorek zafizeni a koncd urcitych vybranych vodi¢l, véetné obecnych pravidel pismeno-
Cislicového systému.

Elektrotechnické predpisy El. Zafizeni ¢ast 3: Stanoveni zakl. charakteristik.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem.

Elektrotechnické predpisy El. Zafizeni ¢ast 5: Stavba el. zafizeni.

Elektrotechnické predpisy El. Zafizeni ¢ast 7: Zafizeni jednoucelova a ve zvl. obj..

Elektricka zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru - ¢ast 14.

Elektrostatika - Smérnice pro vylouceni nebezpedi od statické elektfiny.

Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody.

Pfipojovani elektrickych pfistrojl a spotiebicu.

Pfedpisy pro elektricka zafizeni ve ztizenych klimat. podminkach.

Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro pohyblivé ptivody a pro Snlirova vedeni.

Zakladni a bezpecnostni zasady pfi obsluze strojnich zafizeni - Znaceni vodic barvami nebo
Cislicemi.

Elektricka zafizeni neelektrickych spotrebici pro domacnost. Bezpecnost pozadavky.
Elektromagneticka kompatibilita — poZadavky na spotrebice pro domdacnosti ¢ast 1.

CSN EN 60335-1 ed.22003, +1:2004+ A11:2004+A1:2005+2:2006+A12:2006+a2:2007+3:2007+21:2007

CSN EN 60335-2-102:

CSN 33 0165
CSN 33 1500

Strojni

CSN EN ISO 12100-2:2004

CSN EN 953+A1:2009

CSN 1SO 1819:1993
EN ISO 11202:2009

EN 1SO 3746:2009

Elektrické spotiebice pro domacnost a podobné Ucely - Bezpecnost — ¢ast 1: vSeobecné
pozadavky.

Elektrické spotiebice pro domdcnost a podobné ucely - Bezpe¢nost — ¢ast 2-102: Zvlastni
pozadavky na spotfebice spalujici plynna, ropna a pevna paliva obsahujici elektrické ¢asti.
Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢l barvami nebo Cislicemi. prov. predpisy.

Revize elektrickych zafizeni.

Bezpeénost strojnich zafizeni. Zakladni pojmy, vieobecné zésady pro konstrukci. Cast 2:
Technické zasady.

Bezpecnost strojnich zafizeni, Ochranné kryty, VSeobecné pozadavky pro konstrukci a
vyrobu pevnych a pohyblivych ochrannych kryt(.

Zafrizeni pro plynulou dopravu naklad(, Bezpecnostni predpisy, VSeobecna ustanoveni.

Akustika - Hluk vyzafovany stroji a zafizenimi - Méreni emisnich hladin akustického tlaku na
stanovisti obsluhy a dalSich stanovenych mistech.

Akustika. Uréeni hladin akustického vykonu zdroji hluku pomoci akustického tlaku. Méreni
ve volném poli nad odrazivou rovinou.
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10.3 ES PROHLASENIi O SHODE

Podle S 13 zakona ¢. 22/1997 Sbh., smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (nafizeni vlady €. 17/2003 Sb.),
podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES pozménéné smérnici Evropského parlamentu a Rady
98/79/ES (nafizeni vlady ¢. 24/2003 Sb.) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES (natizeni vlady
¢.616/2006 Sb.) ve znéni platnych uprav.

Vyrobce: EKOEFEKT a.s., Na Navsi 1, 280 02 Veltruby, CZ

Vyrobek: Kotel teplovodni automaticky (se samocinnou dodavkou paliva), na hnédé uhli.
typ: EKOEFEKT BIO 130

Popis strojniho zatizeni:
Teplovodni kotel EKOEFEKT BIO 130 je urcen pro regulovatelné vytapéni zejména primyslovych objektd apod..

Odkaz na harmonizované technické normy pouzité pfi posuzovani shody:
CSN EN303-5:2013, CSN 06 1008:1997, €SN EN 60335-1 ed.2:2003, €SN EN 60335-2-102:2007, CSN EN 50366:2004.
NV €. 148/2006 Sb.

Autorizovana osoba schvalujici vyrobek:
Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. Autorizovand osoba 202, Husova 56b, 621 00 Brno

V Koliné dne 17. dubna 2017

/ Petr Vapenik
" Clen pFedstavenstva

9 ekoefekt s

Na Navsi 1, 280 01 Veltruby, CZ
Tel.: 603 355 050 DIC: CZ40232697
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